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nr. 9.18. E-8000 CEM Regler
Bronkhorst’ oeen. 10112016 PROFIBUS DP

Anschlussplan

PROFIBUS Anschluss Erkldrung Modellschliissel
Frontplatte
0 Blind
1 1 Anzeige mit Bedienung
Rlckplatte
W... CEM
Ext. Analoger Sollwert und Ausgang
Schirm 0 keine
Daten B J_ Bus option A 0-5Vdc
o = PROFIBUS P B 0-10Vdc
Daten A o - F 0-20 mAdc aktiv
G 4-20 mAdc aktiv
] —— Z Spezifiziert
\|1|2|3|4|5|6|7|8|9 | Gehduse Analoger Sensor
b= 4 T PT100 Temperatur
*
Daten Erde * | +5V Ausgang Z Spezifiziert
[1l2]s]a]s]e[7]8]0] Analogaktor
*) Signale sind nur U W100/W200
9 pol D-Sub Stecker fir Busabschluss V. W300
Chassisteil Weiblich 7 Sperzifiziert
-m-nWaaa|- .....

] T L__Rs485B /\
] } ] 1 Analog Ausgang &2
1 I3 K Analog Sollwert o3 + Messgerit Messgerat
9 pol D-Sub e } ] 1 0V Versorgung & (Vdc) (mAdc)
Stecker — +Ventil aus/Spezial ! -
Chassisteil 5 5
Weiblich = |[c]l__RS485-A Quelle Quelle
6 6
1 | 1 | Nicht angeschlossen (vdc) (mAdc)
| ] LT
2 B L 0V sense o8
— ! Schirm
= VAR
— =
Gehduse L
9 pol D-Sub
Stecker
Chassisteil 9 pol D-Sub 9 pol D-Sub
Mannlich Stecker Stecker
Chassisteil Kabelteil
Mannlich Weiblich
Hinweis: Analoger Betrieb Analoger Betrieb
Am Gerat kann kein separates Ventil angeschlossen werden. Himwes: 0...50r0...10Vdc 0...20 or 4...20mAdc
Hinweis: Bei Ansteuerung eines Gerétes liber Feldbus oder RS232 ist der Parameter 'control mode' zu verdandern, um einen

Hinweis: Bild ist ein Beispiel W100/W200. ') +Ventil ist 0...10Vdc 1mA Sollwert iber den analogen D-sub Anschliiss vorzugeben. Fir weitere Informationen siehe Dok.Nr. 9.19.023.




